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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ
транспортной системы города
ООО «Транснет»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модель работы транспортной системы города предназначается для диалогового проектирования и позволяет давать объективную оценку любому предложению по изменению этой системы, а также по изменениям градостроительного характера.

Моделирование потоков пассажиров и транспорта основывается на потребностях жителей совершать передвижения (перемещения) с целью посещения того или иного объекта. Общая картина потоков может быть получена на вечерний или утренний час «пик» или средний дневной час рабочего дня, а при необходимости – и на выходные дни. Более подробно методические основы моделирования изложены в специальной литературе.

Для практического использования модель должна пройти так называемую «калибровку». Калибровкой модели считается сопоставление модельных результатов, полученных для существующего положения, с результатами обследований фактических размеров потоков, дающее возможность корректировать исходные расчётные гипотезы и добиваться приемлемой сходимости. Фактические размеры потоков могут быть получены только из натурных замеров (обследований), поэтому организация таких замеров неразрывно связана с моделированием.

Использование созданной и откалиброванной модели возможно в двух вариантах: 

Вариант 1. Модель поддерживается и эксплуатируется разработчиком и используется для разовых расчётов по заказам городских организаций;

Вариант 2. В одной из заинтересованных организаций города организуется специальная постоянно работающая группа, ведущая мониторинг транспортной ситуации и оперативно отвечающая на возникающие вопросы прогнозного характера. Созданная модель передаётся этой группе с обучением пользователей.

Возможна также совместная работа над созданием модели специалистов ООО «Транснет» и местных специалистов, в ходе которой местные специалисты обучаются методике калибровки и моделирования.
Задачи, решаемые с помощью транспортной модели
Транспортная модель предназначается для прогноза транспортных и пассажирских потоков в городе. Исходными данными для модели является описание транспортной сети, а также информация о размещении на территории города населения, предприятий и других объектов. На выходе модель дает оценку количества передвижений, совершаемых между различными районами города на разных видах транспорта, пути этих передвижений, значения автомобильных и пассажирских потоков.

Модель должна объективно ответить на вопрос: как изменится картина работы транспортной сети, если внести изменения в её структуру, организацию движения или ситуацию, определяющую зарождение и погашение потоков. Разнообразие задач велико, ниже перечислены основные их типы.

1. Изменения в градостроительной ситуации и градостроительные оценки
· Предполагаемое размещение новых жилых районов или районов иного назначения, изменения ёмкости существующих районов;

· Размещение или ликвидация точечных объектов притяжения населения;

· Определение доступности той или иной территории относительно жилых районов, мест труда, иных объектов посещения;

· Определение удельного веса того или иного пользователя в потоке, заполняющем дугу.

2. Изменения в структуре транспортной системы
· Ввод в действие новых участков улично-дорожной сети (УДС), изменение параметров участков;

· Ввод в действие новых линий или участков внеуличного пассажирского транспорта;

· Изменения в сети уличного пассажирского транспорта;

· Временное или окончательное закрытие участков УДС или внеуличного транспорта.

3. Изменения в организации движения
· Увеличение или уменьшение интервалов движения на линиях уличного и внеуличного общественного пассажирского транспорта;

· Ведение одностороннего движения на участках УДС;

· Ведение скоростных и других ограничений на проезд;

· Изменение организации движения в узлах УДС.

Моделирование позволяет дать прогноз следующих параметров работы транспортной сети:

· Общие объемы автомобильных и пассажирских передвижений между различными районами города;

· автомобильные и пассажирские потоки на всех элементах транспортной сети;

· загрузка маршрутов общественного транспорта;

· показатели перегруженности автодорог;

· средние скорости и затраты времени на передвижения;

· и др.

Исходная информация

Для создания модели транспортной сети необходима следующая информация.

Информация по улично-дорожной сети.

1) Геометрия сети (контуры или осевые линии улиц и дорог).

2) Характеристики улиц и дорог:

- число полос для движения по направлениям;

- некоторый классификационный признак, характеризующий скорость и пропускную способность (категория дороги),

- признаки запрета для отдельных типов транспортных средств (грузовиков).

3) Организация движения на перекрестках (схема разрешенных поворотов, наличие светофорного регулирования).

4) Информация по сети внеуличного (рельсового) транспорта. Контуры линий и места остановочных пунктов.

Информация по маршрутам общественного транспорта

1) Контуры маршрутов.

2) Места остановочных пунктов.

3) Средние интервалы движения по маршрутам в разное время суток.

4) Средние скорости движения на разных участках маршрутов. При отсутствии детальной информацией можно использовать приближенные оценки по разным зонам города.

Градостроительная и демографическая информация

1) Размещение населения.

2) Размещение мест труда.

3) Размещение объектов культурно-бытового и административного назначения: объекты торговли, медицинского обслуживания, учебные заведения и др. Насыщенность районов объектами культбыта может оцениваться в относительных коэффициентах.

4) Размещение объектов, порождающих грузовые перевозки, или оценки объема таких перевозок.

Данные по размещению объектов и населения в идеальном случае должны быть детализированы по возможности до уровня кварталов или небольших районов города.

5) Любые доступные данные о подвижности населения (среднем количестве передвижений, совершаемых с разными целями), расщеплении по разным видам транспорта, среднем времени и длине поездок и др.

Фактические данные по транспортным и пассажирским потокам.

Для калибровки модели требуются следующие данные:

1) Интенсивности автомобильных потоков в отдельных сечениях транспортной сети в разбивке по типам транспортных средств и в разное время суток. Как правило, требуются обследования на наиболее важных улицах и магистралях. Однако конкретный набор сечений, в которых необходимо обследование, может быть уточнен в ходе калибровки;

2) Интенсивности пассажирских потоков в важных сечениях улично-дорожной сети и сети внеуличного транспорта;

3) Объем входа и выхода пассажиров в остановочных пунктах общественного транспорта в зависимости от времени суток.
Программное обеспечение

В качестве программного обеспечения для компьютерной реализации модели можно предложить TransNet. Описание см. в прилагаемом документе Transnet Краткое описание.doc.
